
◆ 構 生ヽ

理

Yス リーブは次のような構造になっています。

外筒管 (鋼板製 )

ゴムパッキング

月ドル ト、 リトヽッ ト

フランジ

1.外筒管

鋼管 と同等の鋼板 を溶接加工にて製作 します。

2.フ ランジ

フランジは平£岡にて製作 し、内側のフランジ

は外筒管 に溶接 され、外筒管の強度 を強める

はたらきをしております。

3.ゴムパ ッキング

四方を剛体 に囲まれたゴムはボル トによる締

付力を直接管外周 に圧着力として作用 させ、

◆ 材 質

1.外筒管及び フランジ

ー般構造用圧延鋼材 JI S G3101(S S41)

又は相 当材 をf吏 用 してい ます。

2.ゴムパ ッキング

水密性 を発揮 させ ます。管径 に応 じて充分 な

ゴム体積 を考慮 して あ ります。

4. ボル ト、 ナ ッ ト

使用水圧 に応 じて 4Tよ り10T迄の もの をf吏

用致 します。 ボル トヘ ッ ドには廻 り止 め を取

りつ け且つ必要 に応 じて シールワ ッシャー を

f史 用致 します。

3. ボル ト

① 本体 フ ラ ンジ用 ボ ル トは JIS B-1186を

使用 して い ます 。

②害1型スリーブの合わせフランジ用ボルトは

」IS B-1180を 使用しています。

種 類 記 号 弓|]長 ;螢 さ 耐 力 伸 び

一般構造用圧
延鋼材2種

S S41 41-50
k9/mf

23kg/mf
l)J ト 21%以上

等 級 材 質 31]長 ;主 さ 耐 力 伸 び

F8T
以上

SCM-2 80～ 100
kg/mf以上

64kg/m“
以上 16%以上

等 級 材 質 弓1輩尋;菫 さ 耐 力 伸 び

並 3級
4T S20C 40kg/mf

以 上
23kg/mf

以上 10%以上
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